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(57) 摘 要 

ー 策 多用 途 戦 門 歩 槍 ・ 包含 用 : 一 栓 身 与 一 栓 托 ， 其 中 栓 托 包含 有 一 枪 托 基 座 和 与 一 栓 托 主体 ; 
栓 托 基 座 框 接 於 榆 身 的 后 端 ， 可 於 一 正常 位 置 与 一 收 折 位 置 问 翻 转 ; 栓 托 翻转 至 收 折 位 置 时 ， 是 呈 
向 下 倾斜 的 状态 ， 令 其 不 会 遮 住 检 身 上 的 抛 珊 孔 与 扳机 ， 栓 托 基 座 与 榆 身 之 问 设 置 有 一 连接 件 ， 头 
以 将 栓 托 机 座 固定 於 正常 位 置 ; 枪 托 本 朵 以 可 滑 移 的 方式 设置 於 枪 托 基 座 的 和 后 端 ， 以 基 一 缩短 位 置 
以 及 一 伸 长 位 置 之 问 移动 ; 在 滑雪 与 滑 套 之 问 设 置 有 一 定位 件 ， 厌 以 将 枪 托 本 朵 固 定 藉 伸 长 位 置 与 
缩短 位 置 。 
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1 sex: 1 ШУ 
| x 2 : 99.6.11 ЖІРС 分 类 : БАС 23/04 (2006.01) 
一 、 发 明 名 称 : (中 文 /英文 ) 
多用 途 戦 門 歩 槍 


二 、 中 文 发 明 摘要 : 
一 种 多 用 途 战 丫 步 枪 ， 包 含有 : 一 枪 身 与 一 枪 托 ， 其 中 
Ф 枪 托 包含 有 一 枪 托 基 座 与 一 枪 托 主题 ， 枪 托 基 座 框 接 於 检 


身 的 后 端 ， 可 於 一 正常 位 置 与 一 收 折 位 置 问 翻转 ; BEG 
转 至 收 折 位 置 时 ， 是 呈 向 下 倾斜 的 状态 ， 令 其 不 会 诞 住 检 
О ВАЉАК ; 枪 托 基 座 与 枪 身 之 问 设 置 有 一 连接 
ЖНЖ А КЕТЕ Е: МАЊА 
的 方式 设置 於 枪 托 基 座 的 后 端 ， 以 人 於 一 缩短 位 置 以 及 一 伸 长 
位 置 之 问 移动 ; 在 滑 轨 和 与 滑 套 之 问 设 置 有 一 定位 件 ， 头 以 将 检 
@ OAR Е УМР RAL 8 85810 • 
三 、 英 文 发 明 摘 要 : | 
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ш ЖАШ: 
(一 ) 本 案 指 定 代表 图 为 :第 (六 ) В: 
(二 ) 本 代表 图 之 元 件 符号 简单 说 明 : 
12 MEIL 
18 扳机 
28 18:46 
36 8428 
48 ЖЖ 


五 、 本 案 若 有 化 学 式 时 ， 请 揭示 最 能 显示 发 明 特 征 的 化 学 式 : 
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~ 发 明说 明 : 


【和 发明 所 属 之 技术 领域 】 

本 发 明和 与 武器 系统 有 关 ， 特 别 是 天 认 一 种 能 适合 各 种 
н 113470 844455 465 3 ARAL 1&° 
【先前 技术 】 

所 谓 战 门 步 检 通 常 指 可 选择 发 射 模式 、 有 相对 长 程 身 
МОНА с ATR CREA ЊЕ DE RHEE 
求 与 作战 型 驴 可 区 分 为 标准 型 、 短 突击 型 及 狙击 型 。 其 模 
组 化 设计 可 快速 更 换 栓 管 、 口 径 、 访 木 、 担 把 及 检 托 等 ， 
АЁ =] BESSA Х, 2288 25455 RARER 20 公 厘 榴弹 发 射 器 
满足 多 口径 、 执 行 全 天 候 作 战 任务 之 需求 ， 遂 合 城镇 、 尝 
林 等 作战 环境 使 用 。 对 於 拿 兵 ， 战 站 步枪 必须 更 加 上 在 跳 
傘 過 竹中 方 便 揚 帯 以 及 到 達 地面 後 可 立 好投 入 戦 門 的 特 
性 ・ | 

一 般 而 言 ' 作战 需求 可 分 为 以 下 三 种 : 

1. МЕБ З: 作战 距离 大 约 在 200 公 尺 以内 : HAR 
型 为 短 突 者 型 ， 作 战 重 点 在 於 提供 压制 火力 。 

2. 中 程 突击 : 作戦 距離 大 約 在 300 ROM > 使用 槍 
型 為 標準 型 АБА ЖАО EN TREMEK 
力 o 

3. ава: 作战 距离 大 约 在 300-600 公 尺 以 内 ， 合 
ВАЕ А, 4н Al › ЛЕНЕ АЕК АЕ ДЕ НЕ ~ ЈЕ ДЕ ЖЕЉЕ 
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命中 目标 。 

基 於 以 上 之 理由 ， 我 们 希望 能 设计 出 一 支 能 适应 各 种 
地 形 、 距 离 和 与 各 种 战 丫 类 型 与 任务 需求 的 多 用 途 战 瘤 步 栓 。 
【发 明 内 容 】 

本 发 明之 主要 发 明 目 的 在 於 提供 一 种 多 用 途 战 六 步枪 ， 
其 可 在 不 同 的 任务 需求 下 提供 适当 的 火力 支 授 。 

为 达成 前 述 之 发 明 目 的 :本 发 明 所 提供 之 多 用 途 战 月 步 
枪 ， 包 含有 : 一 枪 身 ,下端 具有 一 握 把 、 一 扳机 ， 以 及 一 弹 
曲 ， 前 端 具 有 一 访 木 以 及 一 检 管 由 该 访 木 的 前 端 伸 出 ， 和 后 
端 具 有 一 检 托 ， 其 中 该 检 托 包含 有 一 枪 托 基 座 与 一 枪 托 主 
体 ; 该 榆 托 基 座 利用 一 绞 键 框 接 於 该 榆 身 的 后 端 ' 可 於 一 
正常 位 置 与 一 收 折 位 置 问 翻转 ， BRBARAD eH RM 
向 倾斜 一 预定 角度 ， 头 此 当 该 栓 托 翻转 至 该 收 折 位 置 时 ， 
该 枪 托 是 呈 向 下 倾斜 的 状 驴 ， 令 该 枪 托 不 会 遮 住 抛 珊 孔 与 
扳机 ; 该 枪 托 基 座 与 该 栓 身 之 问 设 置 有 一 连接 件 ， 藉 以 将 
该 栓 托 机 座 固 定 於 该 正常 位 置 ; 该 枪 托 本 朵 以 可 滑 移 的 方 
式 设 置 於 该 榆 托 基 座 的 后 端 ' 以 於 一 缩短 位 置 以 及 一 伸 长 位 
置 之 问 移动 ; 在 该 滑 扫 和 与 该 滑 套 之 问 设 置 有 一 定位 件 ， 头 以 将 
AIA ENTRÉ ° 
【实施 方式 】 

请 参阅 第 一 图 所 示 ， 本 发 明 一 较 佳 实施 例 所 提供 之 多 用 途 
戦 門 歩 槍 > 主要 包含 用: 一 槍 身 10: 内 部 具有 有 槍 機 挫 針 
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等 击发 装置 (未 显示 )， 一 侧 具 有 一 抛 弹 孔 12， 下 端 具有 一 
Hie 14 — 5 16: 5 16 内 具有 一 扳机 18, mié 16 
的 前 方 具 有 一 弹 匣 20° 418% 10 的 上 端 具有 一 战术 滑雪 
22， 可 装 设 光学 瞄准 镜 、 夜 视 镜 (未 显示 ) 等 特定 装置 。 
检 身 10 的 前 端 具 有 一 访 木 24 以 及 一 检 管 26 由 该 访 木 24 
的 前 端 伸 出 。 了 最 和 后， 该 枪 身 10 的 和 后 端 具有 一 枪 托 28。 本 
发 明之 主要 设计 在 於 该 枪 托 28， 至於 其 他 的 部 分 与 一 般 战 
奖 步 检 相 同 ， 因 此 不 详细 禾 述 其 结构 。 

ZRH 28 的 主要 结构 包含 有 : 一 栓 托 基 座 30、 一 枪 
36342 32 以 及 一 枪 托 底板 34・ 

请 参阅 第 二 图 所 示 ， 该 枪 托 基 座 30 的 前 端 利 用 一 绞 键 
36 与 该 枪 身 10 41 Mi APLAR 30 可 相对 於 该 检 身 
10 在 一 正常 位 置 ( 第 七 图 ) 和 与 一 收 折 位 置 (第 六 图 ) 问 翻转 。 
本 发 明 的 特 微 在 办: 该 绞 键 36 ЯАМ КЊ Е 
Но MEZA 1S HRA? BSC 28 翻转 至 该 收 
AMER? REM FR 15 度 的 状态 。 在 此 状态 下 ， 枪 托 
28 不 会 描 住 栓 身 10 Limit 12 与 扳机 18。 这 样 的 设计 
方式 ， 即 使 在 枪 托 28 翻转 的 状态 下 ， 仍 可 进行 射击 。 不 同 
的 栓 型 ， 抛 靓 孔 与 检 机 的 位 置 也 会 不 同 ， 绞 键 倾斜 的 角度 
可 在 12 度 到 20 度 之 问 调 整 ， 再 配合 枪 托 形状 的 设计 ， 即 
可 让 所 有 枪 型 的 抛 珊 孔 仁 扳机 均 不 会 被 翻 折 的 枪 托 遮 住 。 
在 该 枪 托 基 座 30 与 该 枪 身 10 之 问 设 置 有 一 连接 件 38， 用 
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以 将 枪 托 28 固定 於 该 正常 位 置 ， 也 就 是 枪 托 28 RF 10 
呈 一 直线 的 状态 。 该 速 接 件 38 包括 有 一 设置 藉 枪 身 10% 
端的 釣 座 40、 一 由 该 枪 托 基 座 30 83 4р Ш 8949-8425 — 
连接 该 钩子 42 和 后 端的 轴 44、 一 套 在 该 轴 44 LER 46 > 
以 及 一 连接 该 轴 44 — eh ETE 48 о 3398 44 模 向 框 设 於 该 
检 托 基 座 30 内 ， 248) + 42 24:93 44 的 中 段位 置 ， 该 
ЯАЛТ 48 则 位 於 该 枪 托 基 座 30 2 Al? HHH AHF 48 
可 造成 该 轴 44 旋转 ， 进 而 带动 该 钩子 42 移动 。 如 第 三 图 
所 示 ， 该 钩子 42 的 前 端 具 有 一 斜面 50， 当 该 枪 托 28 翻 回 
該 正常 位置 時 斜面 50 会 先 接触 该 钩 座 40， 进 而 移动 该 
釣 子 42， 造 成 二 者 的 结合 。 该 弹 筑 46 是 提供 该 钧 子 42 在 
HR FUR BBB 40 А АЕ DREIER 
48 和 后 的 回复 力 。 在 该 绞 鳃 36 上装 设 有 一 弹簧 52， 藉以 提 
供 该 枪 托 28 往 收 折 位 置 移动 的 力量 。 

请 参阅 第 四 图 所 示 ， 在 该 检 托 基 座 30 的 後 端 具 有一 湯 軌 
54， 而 该 检 托 本 体 32 HAMAR HE 36 结合 於 该 滑雪 54 
上 ) 着 此 該 槍 抱 本 名 32 可 沿 著 该 滑雪 54 BH ABH 54 
与 该 滑 套 56 之 问 设 置 有 一 定位 件 58， 头 以 将 该 枪 托 本 体 32 
固定 於 预定 位 置 。 该 定位 件 58 包括 有 在 该 滑雪 54 两 侧 所 设置 
y — 1148 60、 框 设 於 该 滑 套 56 884318) EI 62， 其 上 各 具 
有 一 卡 桦 64、 以 及 一 弹簧 66。 头 由 该 卡 枯 64 421038 60 的 结 
合 ， 可 将 该 枪 托 本 朵 32 定位 於 一 缩短 位 置 以 及 一 伸 长 位 置 。 
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3%! буйл 62 则 是 供 操作 令 该 卡 桦 64 ЕН] 138 60: 該 弾 和 66 
之 作用 为 提供 该 卡 枯 64 43810748 60 结合 的 位 置 的 力量 
请 参阅 第 五 图 所 示 ， 该 检 托 底板 34 设置 於 该 枪 托 本 体 32 
的 后 端 。 该 枪 托 底板 34 的 前 端 具 有 一 螺 槛 68 MA EH 70。 
YAR 32 之 后 端 具有 一 孔 72 MA HL 74， 其 中 该 螺 
1 68 插入 该 孔 72 Ф > mii HAF 70 则 插入 该 二 导 和 孔 74 中。 
33384634 32 具有 一 横 穿 孔 76， 横向 穿 过 该 孔 72。 该 横 穿 孔 
76 中 設置 有一 螺 帽 78 33185547 68 EN ARTE 78 中 。 当 旋转 
该 螺 帽 78 时 , 即 可 驱动 该 榆 托 底板 34 往 该 枪 托 本 体 32 移动 ， 
He BE Be] BRAS IC ARE 32。 
fi HARE aha Ж Ж, RMS % AiR He Ёр 
可 使 用 於 不 同 的 作战 环境 。 兹 说 明 如 后 : 
入 设 是 在 使 兵 跳 拿 的 过 程 ， 或 是 在 一 个 非常 狭小 的 空间 
Фоа ји и 48, 今 該 釣 子 42 34 40 2786» ЈЕ 
时 ， 该 绞 键 36 LEHE 52 即 会 驱动 该 枪 托 28 移动 至 该 收 折 
位 置 (如 第 六 图 所 示 )。 此 时 本 发 明之 战 辣 步枪 的 长 度 收 到 最 
小 ， 送 合 於 伞兵 跳 从 或 是 非常 狭小 的 作战 空间 使 有 用。 由於 检 托 
28 翻 折 是 向 下 倾斜 15 度 ， 不 会 遮 到 抛 弹 孔 12 与 扳机 18. 8 
此 在 此 状态 下 ， 本 发 明之 战 辣 步枪 仍 可 进行 射 者。 和 当 该 检 托 
28 翻 回 该 正常 位 置 ， 且 该 榆 托 本 体 32 位 於 该 缩短 位 置 时 ， 如 
第 七 图 所 示 ， 本 发 明之 战斗 步枪 则 具有 栓 身 短小 轻巧 、 火 力 强 
ЗЯ ЖАР O RAE REG RRR RCRA CR 
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著 ， 可 将 该 检 托 本 体 32 拉 长 至 伸 长 位 置 ， 如 第 八 图 所 示 ， 此 
时 即 形成 一 般 标准 型 的 战 门 步枪 。 如 果 再 於 战 术 滑雪 上 装置 光 
学 瞄准 镜 80， 闪 调整 该 枪 托 底板 34 至 符合 射击 人 员 托 肩 的 最 
佳 位置 ， 如 第 九 图 所 示 ， 此 时 本 发 明之 战 门 步枪 即 形成 狙击 型 
的 戦 門 歩 槍 ・ 

藉 由 以 上 可 知 ， 本 发 明 所 提供 之 多 用 途 战 门 步枪 可 因应 不 
同 的 作战 环境 与 任务 需要 作出 调整 ， 以 期 发 挥 最 大 的 战斗 效 
果 o 
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【图 式 简单 说 明 】 
FEA ARA — RER EN ЖО ЖЁБ]. 
RA AAA — ВА КИ ЊУ Л > ВАВ И ЛЕ ЊЕ ЈЕ 


问 的 速 结 ; 
第 三 图 为 本 发 明 一 较 佳 实施 例 之 剖 视 图 ， 显 示 钓 子 与 钧 座 的 结 
№ ・ 


тт › 


第 四 图 为 本 发 明 一 较 佳 实施 例 之 分 解 图 ， 显 示 栓 托 基 座 与 榆 托 


@ ARE [в] 8) 38:55: 
Ж ® 5 ЖАЗА — BUE CA Ж Э-ЖЕ, ВА ЯЕ 4846 
底板 问 的 速 结 ， 
第 六 图 为 本 发 明 一 较 住 实施 例 之 正视 图 ， 显 示 枪 托 翻转 置 收 折 
位置 : 
第 七 图 为 本 发 明 一 较 佳 实施 例 之 正视 图 ， 显 示 枪 托 回 到 正常 位 
置 且 枪 托 本 册 位 於 缩短 位 置 ; 
® FAMA AA — BUE ERE ARBAB HR 
长 位 置 ;以 及 


ЗОЛ. A AB A BER ZEAL AA АЛ ERR 
有 瞄准 镜 且 栓 托 底板 调整 至 通 合 射手 瞄准 的 位 置 。 


【主要 元 件 符号 说 明 】 
10 ЖЯ 12 抛 弹 孔 
14 3846 16 #5 
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18 扳机 

22 战术 滑雪 
26 枪 管 

30 枪 托 基 座 
34 枪 托 底板 
38 連接 件 
42 釣 子 

46 弹簧 

50 斜面 

54 HH 

58 定位 件 
62 # & 42 
66 弹簧 

70 448 

74 FL 

78 ВАТА 


DEE 
24 EA 
28 检 托 
32 2% = # 
36 绞 键 
40 34 Ж 
44 % 

48 Ж 
52 $% 
56 Ж Ж 
60 1048 
64 БЖ 
68 3537 
72 孔 

76 横 穿 孔 
80 88 2845, 
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握 把 、 一 扳机 ， 以 及 一 弹 功 ， 前 端 具有 一 访 木 以 及 一 枪 管 
由 该 访 木 的 前 端 伸 出 ， 和 后 端 具 有 一 枪 托 ， 其 中 该 检 托 包含 
有 一 枪 托 基 座 与 一 枪 托 主体 ， 

该 栓 托 基 座 利用 一 绞 键 框 接 於 该 栓 身 的 后 端 ， 可 於 一 
正常 位 置 与 一 收 折 位 置 问 翻转 ， 该 绞 键 与 战 辣 步枪 的 长 扣 
向 倾斜 一 预定 角度 ， 藉 此 当 该 榆 托 翻 转 至 该 收 折 位 置 时 ， 
该 栓 托 是 呈 向 下 倾斜 的 状态 ， 令 该 栓 托 不 会 庶 住 抛 裔 孔 和 与 
扳机 ; 该 栓 托 基 座 与 该 枪 身 之 问 设 置 有 一 连接 件 ， 藉 以 将 
该 枪 托 机 座 固定 於 该 正常 位 置 ， 

该 枪 托 本 体 以 可 滑 移 的 方式 设置 於 该 枪 托 基 座 的 和 后 
端 ， 以 於 一 缩短 位 置 以 及 一 伸 长 位 置 之 问 移动 ， 在 该 滑雪 与 
该 滑 套 之 问 设 置 有 一 定位 件 ,藉以 将 该 枪 托 本 体 固 定 於 伸 长 位 
置 和 与 缩短 位 置 ， 

该 检 托 更 包含 有 一 枪 托 底板 '， 以 可 移动 之 方式 装 设 於 该 栓 
HARIAS 其 中 ， 该 检 托 本 朵 之 后 端 具 有 一 孔 以 及 一 模 罕 
孔 ， 横 向 穿 过 该 孔 ， 该 横 穿 孔 中 设置 有 一 螺 悼 ; 该 检 托 底板 的 
前 端 具 有 一 螺 槛 ， 插 入 该 该 栓 托 本 体 之 孔 中 ， 状 旋 入 该 螺 帽 ， 
头 此 转动 该 螺 帽 可 控制 该 栓 托 底板 移动 BAR HKAE 85) 48:38 8. 
RAEI: 该 枪 托 底板 上 更 设 有 二 导 查 ， 插 入 该 二 导 和 孔 中 。 

2. 依据 申请 专利 范围 第 1 项 所 述 之 多 用 途 战 同步 枪 ， 其 
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中 该 绞 链 倾斜 的 角度 在 在 12 度 到 20 RZ М] > 

3. 依据 申请 专利 范围 第 1 AA MARA А 
中 该 连接 件 包 括 有 一 设置 於 检 身后 端的 钓 座 、 一 由 该 栓 托 
基 座 前 端 伸 出 的 钧 子 、 一 连接 该 钧 子 后 端的 轴 、 一 套 在 该 
oh EBA > АА —1@ 4&18 ФӘН — Зи EF ° 

4. 依据 申请 专利 范围 第 3 项 所 述 之 多 用 途 战 门 步枪 ， 其 
中 该 钩子 的 前 端 具 有 一 斜面 ， 当 该 枪 托 翻 回 该 正常 位 置 
時 > 斜面 剣先 接 鯛 坊 釣 座 * 進 年 移動 該 釣 子 ・ 造 成 二 者 的 
結合 ・ 

5. 依据 申请 专利 范围 第 1 ти RRA HK 
中 该 绞 键 装 设 有 一 弹簧 ， 推 动 该 检 托 往 该 收 折 位 置 移动 。 

6. 依据 申请 专利 范围 第 1 项 所 述 之 多 用 途 战 同步 枪 ， 其 
中 该 枪 托 基 座 的 后 端 具 有 一 滑雪 而 该 枪 托 本 体 的 前 端 具 有 一 
滑 套 ， 结 合 於 该 滑雪 上 ， 厌 此 该 检 托 本 体 可 沿 著 该 滑 扫 移动 。 

7. 依据 申请 专利 范围 第 6 项 所 述 之 多 用 途 战 门 步 枪 ， 其 
中 该 定位 件 包 括 有 在 该 滑雪 上 所 设置 的 凹 模 、 框 设 於 该 滑 套 上 
的 学 动 钮 ， 其 上 具有 一 卡 枯 ， 以 及 一 弹簧 ， 作 用 於 该 学 动 妞 ， 
ВЕЖЕ ЋЕ TUT A 0148 45581 Be 
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第 二 图 
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